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Az Eszak-dunantili Komyezetvédelmi, Természetvédelmi és Viziigyi Feliigyel6ség mint elséfoku
hatdsdg - a H-495-47/2006. szdm( hatérozattal kiadott folyékony hulladékok elékezelési engedélyét
feliilvizsgalva - a Biichl Hungaria Komyezetvédelmi Szolgaltaté Kft. ( 9027 Gyor, Csorgéfa sor 8.
statisztikai azonosito jele: 100473641-2-08) részére

engedélyezi
a Gyor, Csorgéfa sor 8. szam alatti, 5387/130 hrsz-u ingatlanon (EOV koordinatak: X: 260809, Y:
548509) 1év6 telephelyen - e hatarozat mellékletében felsorolt - évi 37.300 tonna mennyiségl

veszélyes és nem veszélyes hulladéknak mindsiilé emulziok és mosdfolyadékok vakuumbeparlassal
torténd elokezelését, az alabbiak szerint:

A hulladékkezelési tevékenység megnevezése: folyékony hulladékok el6kezelése vakuumbeparlassal
fiziko-kémiai kezeléssel (P0202).

A vakuumbepérléssal eldkezelheté (P0202) folyékony hulladékok megnevezését, EWC kodjat és
mennyiségéet e hatarozat melléklete tartalmazza.

II.

Hatdsagi eloirasok:

- A létesitmény lizemelése soran az lizem északi, keleti, déli, nyugati telekhatarain nappal és éjjel (00
— 24 6rang) Ligg = 70 dB hatarérték megtartasardl folyamatosan gondoskodni kell.

- A technologia szakszer( lzemeltetésével meg kell akadalyozni, hogy légszennyezd anyagok
keriiljenek a kérnyezetbe.

- A fazisszétvalasztast kovetden a kondenzatum olajfogon és aktiv szénszlirén atvezetve bocsathatd
kozesatornaba.

- A kozcsatorndba bocsatott szennyviz mindségének meg kell felelni az “Egyéb befogaddba vald
kozvetett bevezetés” alabbi kiiszobértékeinek:

e pH: 6,5-10

e KOI: 1000 mg/1
e BOIL: 500 mg/l
e (Osszes nitrogén: 150 mg/1
e  Ammonia-ammonium-nitrogén: 100 mg/l
e 10 iilepité anyag 150 mg/1

e Osszes foszfor: 20 mg/1




























